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wc zolderverd.

afloop badkamer
zolderverdieping

wc zolderverd.
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slof

slof

slof

slof

slof

slof

R

R

nieuwe zelfdragende isolerende dakplaten 16cm
bestaande gordingen
metalstud + gipskarton EI 30
bestaande metalen spanten
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ALLE METALEN LIGGERS EN PROFIELEN DIENEN EI60
AFGEKAST, CFR. VOORSCHRIFTEN BRANDWEER.

ALLE DOORVOEREN VOOR LEIDINGEN DIENEN EI60
AFGEKAST CFR. VOORSCHRIFTEN BRANDWEER.

ALLE METSELWERK WORDT UITGEVOERD IN SILICAATSTEEN

PLAFONDS DIENEN EI 60 AFGEWERKT, DAKEN EI 30.
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DRAAGCONSTRUCTIE PRINCIPIEEL AANGEDUID.
EXACTE AFMETINGEN VOLGENS STABILITEITSSTUDIE.

ALLE METALEN LIGGERS EN PROFIELEN DIENEN EI60
AFGEKAST, CFR. VOORSCHRIFTEN BRANDWEER.

ALLE DOORVOEREN VOOR LEIDINGEN DIENEN EI60
AFGEKAST CFR. VOORSCHRIFTEN BRANDWEER.

ALLE METSELWERK WORDT UITGEVOERD IN SILICAATSTEEN

PLAFONDS DIENEN EI 60 AFGEWERKT, DAKEN EI 30.
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DIESTSESTEENWEG 209B/1
3210  LINDEN - LUBBEEK

A.R.T.   ARCHITECTEN BV

tel. 016.62.02.21 - fax. 016.62.00.01 - e-mail. bureau@artarchitecten.be

Alle staande maten dienen door de aannemer op eigen verantwoordelijkheid te worden gecontroleerd.
Eventuele afwijkingen t.o.v. de plans dienen minstens 8 kalenderdagen voor de uitvoering van de werken
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DOORSNEDE AA
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units: cm
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h=180

   000

terrastegels op verstelbare noppen
dakdichting
isolatie 2x10cm pur
dampscherm
hellingsbeton min. 1,5cm/m
draagvloer in beton cf stabiliteitsstudie
metalstud + gipskarton EI 30

vloerafwerking + chape 8cm
thermische isolatie 10cm
betonplaat cfm stabiliteitsstudie
verdicht zand

vloerafwerking + chape 10cm
thermische isolatie 10cm
bestaande draagconstructie

vloerafwerking + chape 10cm
thermische isolatie 4cm
bestaande draagconstructie

vloerafwerking + chape 10cm
thermische isolatie 4cm
bestaande draagconstructie

dakpannen
pan- en tengellatten
onderdak
bestaande dakconstructie behouden
voliesplanken 22.5 x 3.5 as op as 40cm
isolatie 12+10cm minerale wol brandkl. A1
dampscherm
metalstud + gipskarton EI 30

gevelpleister
isolatie 16cm EPS
bestaande draagmuur

gevelpleister
isolatie 16cm EPS

bestaande draagmuur

dakdichting (B roof t1)
watervaste multiplex 18mm

hellingsspieën min. 1.5cm/m
roostering 22.5 x 3.5cm as op as 40cm

isolatie 12 + 10cm minerale wol brandkl. A1
dampscherm

metalstud + gipskarton EI 30

 +667

 +908

nieuwe zelfdragende isolerende dakplaten 16cm
bestaande gordingen
metalstud + gipskarton EI 30
bestaande metalen spanten

vloerafwerking + chape 10cm
thermische isolatie 10cm
bestaande draagvloer

bestaande dakconstructie te behouden
dichting vervangen indien nodig

   000

regenwaterput 15 000L
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EXACTE AFMETINGEN VOLGENS STABILITEITSSTUDIE.

ALLE METALEN LIGGERS EN PROFIELEN DIENEN EI60
AFGEKAST, CFR. VOORSCHRIFTEN BRANDWEER.

ALLE DOORVOEREN VOOR LEIDINGEN DIENEN EI60
AFGEKAST CFR. VOORSCHRIFTEN BRANDWEER.

ALLE METSELWERK WORDT UITGEVOERD IN SILICAATSTEEN

PLAFONDS DIENEN EI 60 AFGEWERKT, DAKEN EI 30.
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DOORSNEDE BB
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units: cm
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   000

nieuwe vloerafwerking
bestaande draagconstructie

vloerafwerking + chape 10cm
thermische isolatie 4cm
bestaande draagconstructie

vloerafwerking + chape 10cm
thermische isolatie 4cm
bestaande draagconstructie

dakpannen
pan- en tengellatten
onderdak
bestaande dakconstructie behouden
voliesplanken 22.5 x 3.5 as op as 40cm
isolatie 12+10cm minerale wol brandkl. A1
dampscherm
metalstud + gipskarton EI 30

terrastegels op verstelbare noppen
dakdichting
isolatie 2x10cm pur
dampscherm
hellingsbeton min. 1,5cm/m
draagvloer in beton cf stabiliteitsstudie
metalstud + gipskarton EI 30

bovengrondse infiltratievoorziening (wadi)
inhoud: 15 470 liter
infiltratieoppervlakte: 38.75m²
diepte t.o.v. maaiveld: 50cm

gevelpleister
isolatie 16cm EPS
bestaande draagmuur

gevelpleister
isolatie 16cm EPS

bestaande draagmuur

steenstrips
isolatie 16cm EPS

bestaande draagmuur

nieuwe vloerafwerking + chape
bestaande draagconstructie

 +008

bestaande trappen op te
schuiven en aan te passen

DRAAGCONSTRUCTIE PRINCIPIEEL AANGEDUID.
EXACTE AFMETINGEN VOLGENS STABILITEITSSTUDIE.

ALLE METALEN LIGGERS EN PROFIELEN DIENEN EI60
AFGEKAST, CFR. VOORSCHRIFTEN BRANDWEER.

ALLE DOORVOEREN VOOR LEIDINGEN DIENEN EI60
AFGEKAST CFR. VOORSCHRIFTEN BRANDWEER.

ALLE METSELWERK WORDT UITGEVOERD IN SILICAATSTEEN

PLAFONDS DIENEN EI 60 AFGEWERKT, DAKEN EI 30.

APPARTEMENTEN WORDEN VOORZIEN VAN VERLUCHTINGSSYSTEEM D.
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3

bruine gevelsteen: wit te kaleien

rood bruine gevelsteen: wit te kaleien

oranje rode gevelsteen: wit te kaleien

geel bruine gevelsteen: wit te kaleien

betonblokken: wit te kaleien
oranje rode dakpannen

golfplaten: grijs

dorpels en plinten in blauwe hardsteen

plint in natuursteen

kroonlijst in PVC: wit

kroonlijst in hout: bruin geschilderd

ramen en deuren in PVC: wit

ramen en deuren in aluminium: wit

beton (wit geschilderd): wit te kaleien

golfplaten: transparant

17

16

18

19

20

poort in hout: wit geschilderd

lichtdoorlatende isolerende dakplaten

schouwen in metaal

ramen in staal: wit geschilderd

ramen en deuren in aluminium: grijs

22

23

21 regenwaterafvoer in zink

constructiehout

tuinhout

24

25

26

gevelsteen: wit gekaleid

pleisterwerk: gebroken wit

dorpels en plinten in blauwe hardsteen

ramen en deuren in aluminium: zwart

dorpels in aluminium: zwart

dakrandprofiel in aluminium: zwart
leuning in gelaagd glas

automatische schuifpoort in metaal: zwart gelakt

afdekplaat RW in aluminium: gebroken wit

regenwaterafvoer in zink: wit gelakt

leuning in smeedijzer: zwart gelakt

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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VR

BESTAANDE MATERIALEN NIEUWE MATERIALEN

extra isolerend glas

ramen en deuren in aluminium: gebroken wit

sectionaalpoort in aluminium: zwart
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VOORGEVEL
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43

1
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2

3

MATERIALENLIJST

bruine gevelsteen

rood bruine gevelsteen

oranje rode gevelsteen

geel bruine gevelsteen

betonblokken
oranje rode dakpannen

golfplaten: grijs

dorpels en plinten in blauwe hardsteen

plint in natuursteen

kroonlijst in PVC: wit

kroonlijst in hout: bruin geschilderd

ramen en deuren in PVC: wit

ramen en deuren in aluminium: wit

beton: wit geschilderd

golfplaten: transparant

17

16

18

19

20

poort in hout: wit geschilderd

lichtdoorlatende isolerende dakplaten

schouwen in metaal

ramen in staal: wit geschilderd

ramen en deuren in aluminium: grijs

22

23

21 regenwaterafvoer in zink

constructiehout

tuinhout

24

25

26

pleisterwerk: mokka kleur

dorpels en plinten in blauwe hardsteen

dorpels in aluminium: brons

dakrandprofiel in aluminium: brons
leuning in gelaagd glas

automatische schuifpoort in metaal: zwart gelakt

afdekplaat RW in aluminium: brons

regenwaterafvoer in zink: antra zink

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

27

NIEUWE MATERIALEN

extra isolerend glas

ramen en deuren in aluminium: brons

dakvlakraam type ferroV 110 x 100: zwart

leuning in metaal: brons

pleisterwerk: lichte mokka kleur

extra isolerend ondoorzichtig glas

41

rode gevelsteen: kaleien in mokka kleur

dakpannen: antraciet

isolerende dakplaten: antraciet

bekleding in hout: schilderen in mokka kleur

42

kroonlijst in hout: schilderen in mokka kleur

schouwen en verluchtingen in inox43
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ZIJGEVEL RECHTS

0 50 100 150 200 300 400
units: cm

 +632

 +667

 +1076

 +333  +338

  000  000

 +667

 +908

5

5

25

25

25

25 25

25

25

25

27

27

27

28

28

28

29

29

30
30

31 31 31 31 31 31

32

32 32

32 32 32 32

32 32

33 33

33 33 33 33 33

33 33 33 33 33 33 33 33

33 33 33 3333

31 31 31
31 31

34 34

34 34 34 34 34

3434343434 34 34 34 34

34 34 34 34

37

38 38 38 38 38

39

42

43

1

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

8

2

3

MATERIALENLIJST

bruine gevelsteen

rood bruine gevelsteen

oranje rode gevelsteen

geel bruine gevelsteen

betonblokken
oranje rode dakpannen

golfplaten: grijs

dorpels en plinten in blauwe hardsteen

plint in natuursteen

kroonlijst in PVC: wit

kroonlijst in hout: bruin geschilderd

ramen en deuren in PVC: wit

ramen en deuren in aluminium: wit

beton: wit geschilderd

golfplaten: transparant

17

16

18

19

20

poort in hout: wit geschilderd

lichtdoorlatende isolerende dakplaten

schouwen in metaal

ramen in staal: wit geschilderd

ramen en deuren in aluminium: grijs

22

23

21 regenwaterafvoer in zink

constructiehout

tuinhout

24

25

26

pleisterwerk: mokka kleur

dorpels en plinten in blauwe hardsteen

dorpels in aluminium: brons

dakrandprofiel in aluminium: brons
leuning in gelaagd glas

automatische schuifpoort in metaal: zwart gelakt

afdekplaat RW in aluminium: brons

regenwaterafvoer in zink: antra zink

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

27

NIEUWE MATERIALEN

extra isolerend glas

ramen en deuren in aluminium: brons

dakvlakraam type ferroV 110 x 100: zwart

leuning in metaal: brons

pleisterwerk: lichte mokka kleur

extra isolerend ondoorzichtig glas

41

rode gevelsteen: kaleien in mokka kleur

dakpannen: antraciet

isolerende dakplaten: antraciet

bekleding in hout: schilderen in mokka kleur

42

kroonlijst in hout: schilderen in mokka kleur

schouwen en verluchtingen in inox43
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ACHTERGEVEL / ZICHTSNEDE CC
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terrastegels op verstelbare noppen
dakdichting
isolatie 2x10cm pur
dampscherm
hellingsbeton min. 1,5cm/m
draagvloer in beton cf stabiliteitsstudie
metalstud + gipskarton EI 30

vloerafwerking + chape 8cm
thermische isolatie 10cm
betonplaat cfm stabiliteitsstudie
verdicht zand

 +908  +908
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MATERIALENLIJST

bruine gevelsteen

rood bruine gevelsteen

oranje rode gevelsteen

geel bruine gevelsteen

betonblokken
oranje rode dakpannen

golfplaten: grijs

dorpels en plinten in blauwe hardsteen

plint in natuursteen

kroonlijst in PVC: wit

kroonlijst in hout: bruin geschilderd

ramen en deuren in PVC: wit

ramen en deuren in aluminium: wit

beton: wit geschilderd

golfplaten: transparant

17

16

18

19

20

poort in hout: wit geschilderd

lichtdoorlatende isolerende dakplaten

schouwen in metaal

ramen in staal: wit geschilderd

ramen en deuren in aluminium: grijs

22

23

21 regenwaterafvoer in zink

constructiehout

tuinhout

24

25

26

pleisterwerk: mokka kleur

dorpels en plinten in blauwe hardsteen

dorpels in aluminium: brons

dakrandprofiel in aluminium: brons
leuning in gelaagd glas

automatische schuifpoort in metaal: zwart gelakt

afdekplaat RW in aluminium: brons

regenwaterafvoer in zink: antra zink

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

27

NIEUWE MATERIALEN

extra isolerend glas

ramen en deuren in aluminium: brons

dakvlakraam type ferroV 110 x 100: zwart

leuning in metaal: brons

pleisterwerk: lichte mokka kleur

extra isolerend ondoorzichtig glas

41

rode gevelsteen: kaleien in mokka kleur

dakpannen: antraciet

isolerende dakplaten: antraciet

bekleding in hout: schilderen in mokka kleur

42

kroonlijst in hout: schilderen in mokka kleur

schouwen en verluchtingen in inox43
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MATERIALENLIJST

bruine gevelsteen

rood bruine gevelsteen

oranje rode gevelsteen

geel bruine gevelsteen

betonblokken
oranje rode dakpannen

golfplaten: grijs

dorpels en plinten in blauwe hardsteen

plint in natuursteen

kroonlijst in PVC: wit

kroonlijst in hout: bruin geschilderd

ramen en deuren in PVC: wit

ramen en deuren in aluminium: wit

beton: wit geschilderd

golfplaten: transparant
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16

18
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20

poort in hout: wit geschilderd

lichtdoorlatende isolerende dakplaten

schouwen in metaal

ramen in staal: wit geschilderd

ramen en deuren in aluminium: grijs

22

23

21 regenwaterafvoer in zink

constructiehout

tuinhout

24

25

26

pleisterwerk: mokka kleur

dorpels en plinten in blauwe hardsteen

dorpels in aluminium: brons

dakrandprofiel in aluminium: brons
leuning in gelaagd glas

automatische schuifpoort in metaal: zwart gelakt

afdekplaat RW in aluminium: brons

regenwaterafvoer in zink: antra zink
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27

NIEUWE MATERIALEN

extra isolerend glas

ramen en deuren in aluminium: brons

dakvlakraam type ferroV 110 x 100: zwart

leuning in metaal: brons

pleisterwerk: lichte mokka kleur

extra isolerend ondoorzichtig glas

41

rode gevelsteen: kaleien in mokka kleur

dakpannen: antraciet

isolerende dakplaten: antraciet

bekleding in hout: schilderen in mokka kleur

42

kroonlijst in hout: schilderen in mokka kleur

schouwen en verluchtingen in inox43
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